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İÇERİK
Sülfürik asit

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Görünüş  : Sıvı
Koku   : Kokusuz
Yoğunluk  : 1,25-1,45 g/ml
pH (%1)  : 1-2

SAKLAMA KOŞULLARI 
Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde 
depolayınız. Doğrudan güneş 
ışığından uzak tutunuz. Ürün orijinal 
ambalajında saklanmalıdır. Başka 
kimyasallarla karıştırmayınız. Ürünün 
uygulaması yetkili kişiler tarafından 
yapılmalıdır.    

RAF ÖMRÜ 
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.
 
AMBALAJ
20L PE UN’li Bidon (29 kg)

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayınız. Çevreye salınmasından 
kaçınınız. Kuvvetli bazlar ve klorlu 
bileşikler ile karıştırmayınız.

NOT 
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici 
tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını 
varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında 
emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan 
kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul 
edilemez. 

WTR ALKA MINUS
pH Düşürücü

WTR ALKA MINUS pH DÜŞÜRÜCÜ NEDİR?
WTR ALKA MINUS, havuz suları için özel üretilmiş pH ve alkalinite 
düşürücüdür.

KULLANIM ALANLARI
WTR ALKA MINUS, havuz sularında alkalinite ve pH değerini düşürmek 
için kullanılır.

KİMYASAL YAPISI
WTR ALKA MINUS, kuvvetli inorganik asittir.

ÖZELLİKLERİ
Sülfürik asit bazlı sıvı bir üründür. Hızlı ve güçlü etki gösterir. Yapısı 
itibariyle toz düşürücülere göre daha konsantredir. Sıvı olduğundan 
kullanımı kolaydır.
   
KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ
ALK değeri dengeye getirilerek (80-120 ppm idealdir) düzenli kullanıma 
geçilmesi önerilir.  Otomatik dozaj sistemleriyle kullanılması önerilir.

DOZAJ
Kullanılacak ürün miktarı havuzdaki suyun pH değerine ve alkalinite 
seviyesine bağlıdır. Ürün kullanılmadan önce havuzun alkalinite ve pH 
değeri kontrol edilmelidir. ALK > 120 olan havuz sularında pH düşürücü 
kullanımı artacaktır. ALK 80-120 aralığında pH Değerini 0,1 derece 
düşürmek için 1500 mL ürün kullanılması önerilir.


