
WTR ANTISCALE 8030

WTR ANTISCALE 8030 NEDİR?

REVERSE OSMOZ
KİMYASALLARI 

WTR ANTISCALE 8030, Ters Osmoz Sistemleri İçin Alkali Membran 
Temizleme olarak ürünü olarak tasarlanmış, Reverse Osmoz Kimyasalıdır. 

KİMYASAL YAPISI 
WTR ANTISCALE 8030, emülsifiye yağlar ve silikatları ve şelat yapma 
özelliği ile demir oksitleri temizleyici özelliktedir. 

ÖZELLİKLERİ 
WTR ANTISCALE 8030, Poliamid kompozit ve ters osmoz veya 
nanofiltrasyon membranları biyolojik, organic veya koloidal kirlenme ile 
tıkanıp, tansmembran basıncın artmasına ve permeat akış hızının 
azalmasına neden olur. Bu durumda kullanılacak ürünümüz, 
membrana zarar vermeden kısa sürede mevcut kirlenmeyi 
temizlemektir.

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel Kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ 
En uygun dozaj oranı; besleme suyu miktarı ve kazan yapısına, kaza 
suyu şartlarına ve kondens oranına bağlı olarak AGORA KİMYA A.Ş. su 
şartlandırma departmanı temsilcilerinle belirlenir. 

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin ve kuru yerlerde depolayınız. 
Doğrudan güneş ışığından uzak 
tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka kimyasallarla 
karıştırmayın. Ürün uzman personeller 
tarafından uygulanmalıdır. Kilit 
altında saklayın. 

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.  

AMBALAJ
20 L PE Bidon 

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın. Çevreye verilmesinden 
kaçının.

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüş : Sıvı
Koku : Kokusuz
Yoğunluk : 1,0-1,1 
pH : 11,5-12,5

İÇERİK
Kompleksleştrici, Propan-2-ol, Alkali 
Hidroksit içerir.  

KULLANIM ALANLARI 
WTR ANTISCALE 8030, ters osmoz sistemlerinin membranlarını
emülsifiye yağlar ve silikatlardan kaynaklanan kirlenmeyi temizlemek 
için kullanılır. 

DOZAJ
Pratik olarak dozaj miktarı; ürün, ısıtıcı ve mekanik karıştırıcı olan 
100 litrelik PE tank içerisinde permeat ile %3‘lük çözelti şeklinde 
hazırlanır. Hazırlanan çözeltinin Ph değeri ideal olarak 11,5 olup, 12 yi 
geçmemelidir. Düşük basınçlı bir sirkülasyon pompası ile kartuş filter 
öncesi membrana verilerek 1 saat sistemde sirküle edilir. Bu sırada 
pH sürekli ölçülerek değerinin 11,5 civarında 1 saat kapatılır ve 
membranlarda ürün bekletilip 30 dakika daha çalıştırılır ve durulamaya 
alınır.


