
ANTISCALE 8011 BY

WTR ANTISCALE 8011 BY NEDİR?
WTR ANTISCALE 8011 BY Ters Osmoz Sistemleri için kışır önleyici
-Antiscalant olarak kullanılır. 

KİMYASAL YAPISI 
Akrilik kopolimer ve Fosfonatların sinerjik karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ 
Poliamid kompozit ters osmoz veya  nanofiltrasyon membranları; besi 
suyunda mevcut sertlik veren  kalsiyum magnezyum gibi katyonlar ve 
silis ile sülfat, karbonat,  bikarbonat anyonlarının oluşturduğu kışır ve 
çözünmüş metal  hidroksitlerle tıkanmaktadır. Bu durum permeat akış 
hızının azalmasına neden olur. Kışır oluşumunu engelleyip, membrana 
durmadan kışır inhibitörü dozajlanmalıdır. Özellikle silis miktarının 
yüksek olduğu sularda güvenle kullanılabilir. Dispersan özelliğinden 
dolayı membran kirlenmesini geciktirir. Şelat yapma özelliği ile demir 
oksitlerin birikimini önler. Hem yüksek, hem düşük basınçlı membran 
sistemlerinde güvenle kullanılır. 

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel Kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ 
Kullanılacak dozaj pompasının kapasitesine ve suyun debisine göre 
hazırlanacak solüsyonun konsantrasyonu değiştirilebilir. Solüsyonun 
üründe bir performans düşüşü yaşatmaması için ürünün RO suyu ile 
seyreltilmesi önerilir.

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin ve kuru yerlerde depolayınız. 
Doğrudan güneş ışığından uzak 
tutun. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka kimyasallarla 
karıştırmayın. Ürün yetkili kişiler 
tarafından uygulanmalıdır.

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır. 

AMBALAJ
20 L PE UN’li Bidon 

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının. 
Cilt ve göz temasında bol suyla 
yıkayın.

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından 
belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. 
Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte 
yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar 
tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm : Berrak Sıvı
Yoğunluk  : 1,3 ± 0,05 g/ml
pH : 6,0 – 8,0

İÇERİK
Deiyonize Su, Fosfanate, Akrilik Asit 
Kopolimer.

KULLANIM ALANLARI 
WTR ANTISCALE 8011 BY, güçlü bir kompleks yapıcı ve dispersanttır. 
RO sistemlerinde antiscalant, kışır inhibitörü olarak kullanılır. 

DOZAJ
Konsantre bir ürün olduğu için 100 L dozaj tankına 10 L ürün eklenerek 
hazırlanan solüsyonun tona minimum 2, maksimum 10 gr gelecek 
şekilde dozlanması önerilir. Dozaj ayarlanırken hesaplamalar için firma 
temsilcisiyle temasa geçilmesi önerilir. 

TERS OSMOZ SİSTEMLERİ
İÇİN KIŞIR ÖNLEYİCİ
-ANTISCALANT


