WTRBST100

Yosun Onleyici

WTRBST 100 YOSUN ONLEYiCi NEDIR?
WTR BST 100, havuz sularinda yosun énleyici olarak Uretilmig 6zel bir
dezenfektandir.

KULLANIM ALANLARI
WTR BST 100, aglik ve kapal yizme havuzlarinda yosun mucadelesinde yardimcli
dezenfektan olarak kullanilir.

KiMYASAL YAPISI
WTR BST 100, kuaterner amonyum tuzu bazli sivi bir aranddr.

OZELLIKLERI

Yosunlara kargi etkili bir arandur. igerigi ve formult geredi, klorlu bilesiklerle
uyumlu galigir. Ozel formula geredi muadili Grinlere gére daha az kopurme
yapar. WTR BST 100 algisit etkilidir. Legionella Bakterisine karsi etkilidir. Havuzda
saglikli ve berrak bir ortam saglar. BST 100 kullanilan havuzlarda topaklayici
kullanimina gerek yoktur. Guglu bir biyosit ve yardimci dezenfektandir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim igindir.

KULLANIM SEKLI
WTR BST 100 denge tankindan havuza ilave edilmelidir.

MiKROBiYOLOJIK ETKINLIK

Ege Universitesi ARGEFAR BP 14163-M sayili 22.01.2015 tarihli mikrobiyolojik raporuy;
Bakterisit (L. Pneumophila)-60 dk.

Bakterisit (E.coli, P.aeruginosa)-30 sn.

Bakterisit (E.faecium)-2 dk.

Bakterisit (S. Aureus, E.hirae)- 30sn.

istanbul Universitesi Su Grtnleri Fakultesi ICSU/2015-23 sayili 09.11.2015 tarihli
biyosidal etkinlik testi; Algisit (O.parva, S.quadricauda, P.minnesotense)-2 hafta.

istanbul Universitesi Su Granleri Fakultesi ICSU/2022-06 sayili biyosidal etkinlik
testi ile; Algisit (O.parva, S.quadricauda, P.minnesotense) alglerine etkin oldugu
kanitlanmugtir.

DOZAJ
Filtrasyondan énce, 100 m? Uk havuz suyu i¢in 1L WTR BST 100 ilave edilmelidir.
0,5 ppm QAC seviyesi gecilmesi 6nerilmez.

iLGiLi MEVZUAT BILGILERi
WTR BST 100, 02.04.2009 tarihli ve 2011/702 sayil Biyosidal Urtin Ruhsati ile
Uretilmistir.

agora

iCERIK
Kuaterner Amonyum Tuzu

TEKNiK OZELLIKLER

Goéranus : Berrak sivi
Koku : Karakteristik
Yogunluk :1+0,05 g/ml
pH 16-8
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SAKLAMA KOSULLARI

Serin ve nemsiz kosullarda
saklanmalidir. Dogrudan gunes
Isigindan uzak tutunuz. Urtn orijinal
ambalajinda saklanmaldir. Baska bir
maddeyle karigtirmayiniz. Urin uzman
personel tarafindan kullaniimalidir.

RAF OMRU
Uygun saklama kosullari altinda raf
omru 1yildir.

AMBALAJ
5-10-20L PE UN'li Bidon (5-10-20 Kg)

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan kagininiz.
Cilt ve g6z temasinda bol suyla
yikayiniz.

NOT
Daha detayl bilgi i¢in rin MSDS’ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cergevesinde verilmis olup, tuketici
tarafindan belirtilen sekilde kullanildigini
varsaymaktadir. Urdn kalitesi hakkinda
emin olmakla birlikte yanlis kullanimdan
kaynaklanan durumlar tarafimizdan kabul
edilemez.



