
İÇERİK 

WTR CLEANCİP L NCL Nedir ? 

Deiyonize Su, Sodyum Hidroksit,
Potasyum Hidroksit, Mono Etanol Amin,
Sodyum Meta Silikat, Stabilizatör.

Yüksek oranda alkali içeren temizlik maddesidir.

KİMYASAL YAPISI 
Yüksek inorganik alkali maddeler  karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ 
CIP sisteminin uygulandığı yerlere çok uygundur. (Gıda tesisleri, süt
sağım makineleri, vb.) Yüksek alkalinite, proteinlerin kalıntılarını
peptitlere parçalarken, yağları sabunlaştırıp emülsiye eder. Tüm krom,
emaye, plastik malzeme ve yüzeylere uygundur. Galvaniz ve Alüminyum
yüzeyler için uygun değildir.

KULLANIM TİPİ 
Profesyonel kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ 
Seyreltilmiş ürün, CIP sistem içerisinde pompa vasıtasıyla sirküle
edilerek kullanılır. Basınçlı su ile uygulanması mümkündür. İstenilen
temizlik sağlandıktan sonra sistemin su ile durulanması gerekir.

SAKLAMA KOŞULLARI
Kuru, serin ve iyi havlandırılan yerlerde
depolayınız. Doğrudan güneş ışığından
uzak tutun. Ürün orijinal ambalajında
saklanmalıdır. Başka kimyasallarla
karıştırmayınız.

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf
ömrü 1 yıldır.  

AMBALAJ
20L – 1000L IBC

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçının.
Cilt ve göz temasında bol suyla yıkayın.
Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
saklayın.  

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün GBF’ ine
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi
niyet çerçevesinde verilmiş olup,
tüketici tarafından belirtilen şekilde
kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün
kalitesi hakkında emin olmakla birlikte
yanlış kullanımdan kaynaklanan 
durumlar tarafımızdan kabul edilemez. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm    : Sıvı 
Renk     : Renksiz
Koku                                : Amin Kokulu
pH (%1)                : 12,3  ± 1,0
Yoğunluk (g/mL,20°C) : 1,26 ± 0,05

KULLANIM ALANLARI 
Ağır yağlı yüzeylerde ve ekipman temizliğinde kullanılır.

DOZAJ
Konsantre bir ürün olup seyreltilerek kullanılır. Tavsiye edilen
konsantrasyon %0,5-%1 arasındadır. 100L suya, 500ml - 1L arasında
ürün ilave edilir.

İLETKENLİK
WTR CLEANCİP L NCL İletkenlik (µS) 
%0,5 Çözel�  (70° C) 5500 
%1 Çözel�  (70° C) 10200 
%5 Çözel�  (70° C) 50600 
%6 Çözel�  (70° C) 55000 
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WTR CLEANCİP L NCL İLETKENLİK GRAFİĞİ

WTR CLEANCIP L NCL
Alkali Temizleyici

Gıda Hijyeni Ürünleri

KONSANTRASYON KONTROLÜ

Reaktifler: 1N HCI ve FF

İşlem: 100 mL numune alınır.
2-3 damla indikatör damlatılır.
Çözelti renksiz olana kadar asit ile
titrasyona devam edilir.
Sarfiyat (mL) not edilir.

Hesaplama: %WTR CLEANCIP L NCL:
Sarfiyat (mL) x 0,1503


