
İÇERİK
Nitrik asit, fosforik asit, alkol etoksilat, 
yüzey aktif madde. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Görünüş  : Sıvı
Yoğunluk : 1,19 – 1,25 g/ml
pH (%1)  : 1,0-2,0

SAKLAMA KOŞULLARI 
Serin ve iyi havlandırılan yerlerde
depolayınız. Doğrudan güneş 
ışığından uzak tutunuz. Ürün orijinal 
ambalajında saklanmalıdır. Başka 
kimyasallarla karıştırmayınız.

RAF ÖMRÜ 
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.
 
AMBALAJ
5 L – 20 L

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçınınız.
Cilt ve göz temasın da bol suyla 
yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği 
yerde saklayınız. 

NOT 
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici 
tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını 
varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında 
emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan 
kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul 
edilemez. 

WTR MEGA FOAM
Asidik Temizlik
Ürünü

WTR MEGA FOAM NEDİR?
WTR MEGA FOAM, asidik, köpüklü sıvı temizlik malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI
WTR MEGA FOAM, gıda işletmelerinde, açık alanlarda kireç vb. inorgan 
kirlerin temizliğinde kullanılan asit bazlı köpüklü temizlik ürünüdür.

KİMYASAL YAPISI
WTR MEGA FOAM, nitrik asit ve fosforik asit karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ
WTR MEGA FOAM, CIP sistemleri için elverişli bir formülasyona sahiptir 
ve zengin içerikli köpüren yapısı ile yerinde temizliğe uygundur. Yüksek 
temizleme performansı gösterir. Çok düşük konsantrasyonlarda bile 
çok iyi çalışır. Zengin formülasyonu sayesinde demir, kalsiyum, 
magnezyum ve yüksek sert sularda bile kireç oluşumunu engelleyerek 
istenilen temizliği sağlar. Kauçuk ve lastiklere zarar vermeyen bir etkiye 
sahiptir. Süt taşlarının oluşumunu önler. Paslanmaz çelik ve aside 
dayanıklı malzemeleri aşındırmaz. 
   
KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ
%2,0-%5,0 oranında su ile seyreltilerek, 40-60°C sıcaklıkta uygulanır ve 
15-20 dakika temas süresi sonunda durulama yapılarak temizlik 
sonlandırılır.

Gıda Hijyeni Ürünleri


