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İLGİLİ MEVZUAT BİLGİLERİ
WTR KS, 02.04.2009 tarihli ve 2013/98 
sayılı Biyosidal Ürün Ruhsatı ile 
üretilmiştir.

İÇERİK
Sodyum Hipoklorit

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Görünüş  : Sarı sıvı
Koku  : Klor
Aktif Klorin   : %12,5
pH %1  : 11-12
Yoğunluk : 1,2-1,23

SAKLAMA KOŞULLARI 
Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde 
depolayınız. Güneş ışığına maruz 
bırakmayınız. Ürün orijinal 
ambalajında saklanmalıdır. Başka bir 
madde ile karıştırmayınız. Ürün uzman 
personel tarafından kullanılmalıdır. 

RAF ÖMRÜ 
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 4 aydır. Açılmış ürünü 15 gün 
içerisinde kullanınız.
 
AMBALAJ
20L PE UN’li Bidon (25 Kg) 

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından sakının. 
Temas halinde; bol suyla yıkayın. Asla 
güçlü asidik madde ile karıştırmayın.

NOT 
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici 
tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını 
varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında 
emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan 
kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul 
edilemez. 

WTR KS
İçme, Kullanım ve
Havuz Suyu Dezenfektanı

WTR KS NEDİR?
WTR KS, havuz suyu ve içme suyu için özel olarak tasarlanmış bir dezenfektandır.

KULLANIM ALANLARI
Açık, kapalı yüzme havuzlarında ve içme, kullanım sularında bakteri mücadelesinde 
dezenfektan olarak kullanılır.

KİMYASAL YAPISI
WTR KS, aktif klor esaslı bir üründür. 

ÖZELLİKLERİ
Klor bazlı bir üründür. Bakterisit etkilidir. Formülasyonu gereği sıvı ve kullanımı kolay bir 
üründür. Legionella bakterisine karşı etkindir.
   
KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ
WTR KS, suya denge tankıyla veya direk dozaj ekipmanlarıyla eklenebilir. Havuz suyunun pH 
değeri 7,0-7,6 olmalıdır.

DOZAJ
Ürünü kullanmadan önce bakiye klor seviyesi ve pH değeri kontrol edilmelidir. İçme ve 
kullanım suyu için; 10 m³ suya 33 ml dozlanmalıdır. Su kesintileri, arıza gibi durumlarda uç 
noktada en fazla 1 ppm serbest klor oluşacak şekilde klorlama yapılmalıdır. 1 ppm serbest 
klor için 65 ml dozlanmalıdır. Ürünün otomatik kontrol cihazlı bir dozaj pompasıyla 
dozlanması önerilir. İçme ve kullanım suyu için gereken temas süresi 60 dakikadır.
Havuz suyu için; 100 m³ açık yüzme havuz suyuna 0,67 L – 2 L WTR WATERLIFE KS kullanınız.
100 m³ kapalı yüzme havuz suyuna 0,67 L – 1 L WTR WATERLIFE KS kullanınız. Havuz suyu pH 
7.0 – 7.6 ve filtre edilmiş olmalıdır. Uygulamadan önce klor seviyesini kontrol ediniz. 
Uygulama tercihen akşam saatlerinde yapılmalıdır. Serbest klor seviyesi uygun doza 
gelene kadar havuz kullanıma kapalı olmalıdır. Ürüne asla su eklemeyiniz. Serbest klor 
düzeyi; kapalı yüzme havuzunda 1 - 1,5 mg/L, açık yüzme havuzunda 1-3 mg/L olmalıdır.
Havuz suyu için gereken temas süresi 2 dakikadır.

MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE
Ege Üniversitesi EGEMİKAL Çevre Sağlığı Laboratuvarı BP 150098 sayılı ve 23.12.2015 tarihli 
biyosidal ürün analiz raporu;
Ürün Tip 2 için; Bakterisit (S.aureus, P.aeruginosa, E.coli)-30sn. Bakterisit (E.faecium)-2dk.
Bakterisit (L.pneumophila)-30sn. Ürün Tip 5 için; Bakterisit (S.aureus, P.aeruginosa, 
E.coli)-30sn. Bakterisit (E.faecium)-2dk Bakterisit (L.pneumophila)-60dk

Ürün Tip 2 Havuz Suyu için; NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafından yapılan analizler 
sonucunda; Bakteri-19.07.2022 tarihli ve T22-1824 sayılı etkinlik test raporuna göre; E.coli 
ATCC 10536, P.aeruginosa ATCC 15442, L.pneumophila, S.aureus ATCC 6538 suşlarına 30 
saniyede, E.faecium ATCC 6057 suşuna 2 dakika temas süresinde etkindir.

Ürün Tip 5 İçme ve Kullanım Suyu için; NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafından yapılan 
analizler sonucunda; Bakteri-08.09.2022 tarihli ve T22-1823 sayılı etkinlik test raporuna göre; 
P.aeruginosa ATCC 15442; E.coli ATCC 10536 suşlarına 30 sn, E.faecium ATCC 6057 suşuna 
120 sn temas süresinde etkindir. 60 dk temas süresinde Legionella’ya etkindir.


