
WTR
KS PRO

Sodyum hipoklorit, Trisodyum fosfat, 
Sodyum metasilikat

WTR KS PRO’nun fosfat ve silikatlar ile stabilize edilmiş aktif kloru, kullanım 
sırasında pH seviyesini 6-8 arasına düşmesiyle dezenfeksiyon etkinliği 
başlar. Bu pH aralığında son derece güçlü, hızlı ve etkili dezenfeksiyon sağlar.
Bakterisit etkilidir.
Legionella’ya karşı etkindir.

NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafından yapılan analizler sonucunda;
Bakteri-05.01.2023 tarihli ve T22-5744 sayılı etkinlik test raporuna göre; 
P.aeruginosa ATCC 15442; E.coli ATCC 10536 suşlarına 30 sn, 
E.faecium ATCC 6057 suşuna 120 sn temas süresinde etkindir.
13.01.2023 tarihli ve T22-5747 sayılı etkinlik test raporuna göre 60 dk temas 
süresinde Legionella’ya etkindir.

Profesyonel kullanım. Ürün tipi 5 İçme ve Kullanım Suyu Dezenfektanıdır.
Bakterisit etkilidir.

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 


