WTR PEROX 5 - CON

WTR PEROX 5-CON Nedir?
iletkenlik esasli ve Perasetik asit (PAA) bazll glglu oksitleyicidir.

KULLANIM ALANLARI
Gida ve yem sektdrlerinde oksitleyici olarak kullaniimaktadir.

KIMYASAL YAPISI

Perasetik asit, hidrojen peroksit ve asetik asidin asit katalizérll reaksiyonu
ile elde edilir.

OZELLIKLERI

CiP sistemlerinde koku giderici ve leke gikarici 6zelliginden dolayi, CIP
sisteminin uygulandidi yerlere cok uygundur.iletkenlik dederinin kontrolt
icin inorganik asit igerir.Yumusak ve sert sularda etkilidir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanim.

KULLANIM SEKLI

Uygun iletkenlik dozajlama ekipmanlarina sahip CiP Sistemlerinde
kullanimi 6nerilmektedir. Kullanimdan sonra daima durulanmalidir.

WTR PEROX 5-CON iletkenlik (mS)
%0,2 Cozelti w/w 0,81
%0,5 Cozelti w/w 1,84
%0,6 Cozelti w/w 2,27
%1 Cozelti w/w 3,95
%5 Cozelti w/w 17,4

Konsantrasyon Kontrolt:

20 Reaktifler: IN NaOH ve FF

" islem: 100 mI numune alinir. 2 - 3
damla indikatér damlatilir. Cozelitide
30 saniye kalici pembe renk goérualine
kadar baz ile titrasyona devam edilir.
sarfiyat (mL) not edilir.
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Hesaplama:

%WTR PEROX 5 CON: Sarfiyat (mL) x 0,2710

WIR
WTR PEROX 5-CON

ICERIK
Perasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Asetik
Asit, Nitrik Asit, 1-hidroksietiliden-1,1-difos-

fonik asit, pyridine-2,6-dicarboxylic acid,
Deiyonize Su.

TEKNiK OZELLIKLER

Gordnum : Berrak,Sivi

Renk : Uguk Sari - Renksiz
pH (%1) 122 £10

Yogunluk (g/mL) 117 £ 0,05

SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve iyi havlandirilan yerlerde
depolayiniz. Dogrudan gines isigindan
uzak tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Bagka kimyasallarla
karistirmayiniz.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf
omra 1 yildir.

AMBALAJ
20L-1000L

UYARILAR

Cilt ve goz ile temasindan kaginin.
Cilt ve g6z temasin da bol suyla yikayin.
Cocuklarin erigemeyecedi yerde saklayin.

NOT

Daha detayli bilgi igin Griin GBF ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi
niyet gergevesinde verilmis olup,
tuketici tarafindan belirtilen sekilde
kullanildigini varsaymaktadir. Urtin
kalitesi hakkinda emin olmakla birlikte
yanlig kullanimdan kaynaklanan
durumlar tarafimizdan kabul edilemez.
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