WTRQAC 100 PLUS

Bakterisit gtkili Dermal
Biyosidal Urtin

WTR WATERLIFE 100 PLUS NEDIR?
WTR Waterlife QAC 100 Plus Bakterisit etkili Dermal biyosidal Grandur.

KULLANIM ALANLARI

WTR Waterlife QAC 100 Plus ylzme havuzu giriglerinde bulunan ayak
havuzlarinda ayak hijyenini saglamak igin kullantlir.

KiMYASAL YAPISI
WTR QAC 100 Plus kuaterner amonyum bilesigi igerir.

OZELLIKLERI

Konsantredir. Ekonomiktir. Bakterisit etkilidir. iceriginde bulunan ham-
maddelerden dolayi tutundugu noktada uzun sure etki gésterebilr.

KULLANIM TiPi
Uran tipi 1- insan hijyeni ile ilgili biyosidal aran.
KULLANIM SEKLI

WTR Waterlife QAC 100 Plus konsantre bir trandur ve %1'lik solisyonu
hazirlanarak kullanilir. Havuz giriglerinde ayak hijyenini saglamak amaciy-
la kullanilir. Ayak hijyenini saglamak igin Grdn, ayak havuzunda su ile %I'lik
solusyon haline getirilir ve ilgili bélgeye gecislerde herkesin bu havuzdan
gecmesi saglanir. Temas suresi kadar beklenir. Ginde maksimum 5 defa
kullaniimalidir. Ayak havuzundaki Grdn guanltuk olarak degistirilmelidir.

MiKROBIYOLOJIK ETKINLIK

NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafindan yapilan, 05.01.2023 tarihli ve
T22-1586 sayil Bakterisit etkinlik test raporuna goére; S.aureus ATCC 6538;
P.aeruginosa ATCC 15442; E.coli K12 NCTC 10538; E.hirae ATCC 10541
suglarina 1 dk temas suresinde etkindir.

NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafindan yapilan 05.01.2023 tarihli ve
T22-1587 sayil analiz raporu ile irritasyon testlerinin uygun oldugu
kanitlanmustir.

DOZAJ

WTR Waterlife QAC 100 Plus konsantre bir Grandur ve %I'lik solisyonu
hazirlanarak kullanilir 1 dk temas etmesi saglanir.

agora

iLGILi MEVZUAT BIiLGILERI

Saglik Bakanligi Turkiye ilag ve Tibbi
Cihaz Kurumu’nun 23/05/2023 tarih
ve 2023/38 sayili izni ile Uretilmistir.

ICERIK

Benzalkonyum klorur,Gliserol,su
TEKNiK OZELLIKLER

Gorianim : Berrak Sivi

Koku : Karakteristik
Yogunluk :1,005 + 0,05 g/ml
SAKLAMA KOSULLARI

Kuru, serin ve havalandirmali yerde
depolayiniz. Dogrudan gunes i1sigindan
uzak tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Bagka kimyasallarla
karigtirmayiniz.

RAF OMRU

Uygun saklama kosullari altinda raf émru
2 yildir. Agiimig Urdnu 90 gun igerisinde
kullaniniz.

AMBALAJ
TL-5L-10L-20L—-25L—-30LPE

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan sakinin.
Temas halinde; bol suyla yikayin.
Dikkat: Uygulamadan sonra kayganlik
olusabilir.

NOT

Daha detayl bilgi igin Grin MSDS’ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi niyet
cercevesinde verilmis olup, tuketici
tarafindan belirtilen sekilde kullanildigini
varsaymaktadir. Urtn kalitesi hakkinda
emin olmakla birlikte yanhs kullanim-
dan kaynaklanan durumlar tarafimiz-
dan kabul edilemez



