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GREENGEL WMR NEDIR?
Greengel Endustriyel Bulasik Makineleri igin Parlatici, endUstriyel
bulasik makinelerinde parlatici olarak kullanilir.

KULLANIM ALANLARI

Greengel Endustriyel Bulasik Makineleri igin Parlatici, tabak, bardak ve
diger materyallerin yikama sonrasi gabuk ve iz birakmadan
kurumasini saglar.

KiMYASAL YAPISI
Greengel Endustriyel Bulasik Makineleri igin Parlatici, igerdigi az kdpukIU
noniyonik deterjanlar ve inorganik malzemeler ile etki gosterir.

OZELLIKLERI

Greengel Endustriyel Bulasik Makineleri igin Parlatici, yikanan bulasigin
durulanma etkinligini artirir, leke ve giziklere neden olmadan
bulasiklarin hizh bir sekilde kurumasini saglar, her su sertliginde
etkilidir.

KULLANIM TiPi
Profesyonel kullanima uygundur.

KULLANIM SEKLI

Otomatik dozaj pompa sistemi ile makineye verilir. Dozu asla elle
ayarlanmamalidir. Makineye konacak olan bulasik kaba kirinden
arindiriimig olmahdir.

agOra Kimya

iCERIK

2-Propanol, Organik Asit, Sulfonat,
Noniyonik surfaktan, Deiyonize su,
Boya (CI: 61585).

TEKNiK OZELLIKLER

Goéranus :Sivi

Renk : Mavi

Koku : Karakteristik
Yogunluk 11,015 £ 0,05g/ml
pH :1,6-35
SAKLAMA KOSULLARI

Serin kosullarda saklanmalidir.
Dogrudan gunes 1sigindan, isidan
uzak tutun. Urtin orijinal ambalajinda
saklanmalidir. Bagka bir maddeyle
karigtirmayin. Urin uzman personeller
tarafindan kullanilmahdir. Kilit altinda
saklayin.

RAF OMRU
Uygun saklama kosullari altinda raf
oémru 2 yildir.

AMBALAJ
20L UN'li Bidon.

UYARILAR

Cilt ve g6z ile temasindan kaginin. Cilt
ve g6z temasinda bol suyla yikayin.
Takil ve yapmasi kolaysa, kontak
lensleri ¢ikartin. Cocuklarin
erisemeyecedi yerde saklayin.

NOT
Daha detayl bilgi i¢in Grin MSDS'ine
bakiniz.

BiLGILENDIRME

Bu dokimanda yer alan bilgiler iyi
niyet gergevesinde verilmis olup,
tuketici tarafindan belirtilen sekilde
kullanildigini varsaymaktadir. Urtin
kalitesi hakkinda emin olmakla birlikte
yanlis kullanimdan kaynaklanan
durumlar tarafimizdan kabul edilemez.




