
İÇERİK
Sodyum hipoklorit, sodyum hidroksit, 
kompleks yapıcı, inhibitör. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Görünüş  : Sıvı
Yoğunluk : 1,13 ± 0,05 g/ml
pH (%1)  : 12,0 ± 0,5
Aktif Klor (%)  : 4 ± 0,5

SAKLAMA KOŞULLARI 
İyi havalandırılmış bir alanda 
depolayınız. Güneş ışığından uzak 
tutunuz. Ürün orijinal ambalajında 
saklanmalıdır. Başka bir maddeyle 
karıştırmayınız.

RAF ÖMRÜ 
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 2 yıldır.
 
AMBALAJ
5 L – 20 L – 1000 L

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçınınız.
Cilt ve göz temasın da bol suyla 
yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği 
yerde saklayınız. 

NOT 
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici 
tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını 
varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında 
emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan 
kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul 
edilemez. 

WTR ULTRA FOAM
Klorlu, Alkali, Köpüklü
Temizlik Ürünü

WTR ULTRA FOAM NEDİR?
WTR ULTRA FOAM, klor ve alkali içerikli köpüklü yapıda bir temizlik 
ürünüdür.

KULLANIM ALANLARI
WTR ULTRA FOAM, et, tavuk, balık, süt gibi tüm gıda üretim tesislerinde,
zemin ve ekipmanların temizliği için kullanılır.

KİMYASAL YAPISI
WTR ULTRA FOAM, sodyum hipoklorit, alkali  ve kompleks yapıcı 
kimyasal içerikli bir karışımdır.

ÖZELLİKLERİ
WTR ULTRA FOAM, köpüklü bir üründür. İçerdiği karışım sayesinde %2-3 
oranında kullanımda  ortamı kirden,yağdan arındırır. Paslanmaz çelik, 
plastik ve seramik yüzeylere zarar vermez. Galvaniz yüzeylerde 
kullanımı sınırlıdır. Kolay durulanır. Leke bırakmaz.
   
KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ
1.Ön Durulama: Suyla kaba kirler uzaklaştırılır. 2.Köpükleme: Bütün 
yüzeyler %2-3 konsantrasyonda WTR Ultra Foam çözeltisi ile 
kaplanmalıdır. Ürünün yüzeyle temas süresi; 10 -20 dakika olmalıdır. 
3.Son Durulama: 40-60˚C‘ deki suyla bütün yüzeyler, kir ve deterjan 
kalıntısı kalmadığından emin olunana kadar durulanmalıdır.

Gıda Hijyeni Ürünleri


