
İÇERİK
Sodyum hipoklorit, sodyum hidroksit, 
fosfonat, silikat, deiyonize su.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Görünüş  : Berraki sıvı
Yoğunluk : 1,15 – 1,25 g/ml
pH (%1)  : 12,2 – 13,2

SAKLAMA KOŞULLARI 
Kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir 
alanda depolayınız. Güneş ışığından 
uzak tutunuz. Ürün orijinal 
ambalajında saklanmalıdır. Başka 
kimyasallarla karıştırmayınız.

RAF ÖMRÜ 
Uygun saklama koşulları altında raf 
ömrü 1 yıldır.
 
AMBALAJ
5L-10L-20L-1000L UN’li Bidon.

UYARILAR
Cilt ve göz ile temasından kaçınınız.
Cilt ve göz temasın da bol suyla 
yıkayınız. Sadece kullanma 
talimatında belirtildiği gibi 
kullanılmalıdır. Gıda maddelerinden 
uzak tutunuz. 

NOT 
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS’ine 
bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet 
çerçevesinde verilmiş olup, tüketici 
tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını 
varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında 
emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan 
kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul 
edilemez. 

WTR ULTRA PLUS
Klorlu, Alkali
Temizleyici

WTR ULTRA PLUS NEDİR?
WTR ULTRA PLUS, yüzey ve ekipman temizliğinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI
WTR ULTRA PLUS, CIP sisteminin uygulandığı yerlerde, çelik, krom-nikel 
çeliği, plastik ve emaye yüzeylerde kullanılır.

KİMYASAL YAPISI
WTR ULTRA PLUS, Sodyum Hipoklorit bazlı alkali karışımdır.

ÖZELLİKLERİ
WTR ULTRA PLUS, ağır yağlı yüzeylerde ve ekipman temizliğinde 
kullanılır. Ayrıca CIP sisteminin uygulandığı yerlerde çok iyi sonuç verir. 
Yüksek alkalinitesinden dolayı galvaniz ve alüminyum yüzeylere karşı 
aşındırma etkisi gösterir.
   
KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ
100 L suya 500-100 cl WTR ULTRA PLUS karıştırılır. Uygulama sonrası 
durulama yapılır.

DOZAJ
Kullanım konsantrasyonu %0,5-1’ dir. 

Gıda Hijyeni Ürünleri


